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- Speed controller. Under the plaster or on the plaster. Regulation stop - min. - max. 230/50 Hz | 0,1 - 1A | 20W - 170W | 0,24 kg.
- Buttoned speed controller. Under the plaster or on the plaster. Regulation min. - max. Power on / off by pushing the control element. For RNT, red indicator of controller operation. 
230/50 Hz | 0,2 - 2A | 40W - 370W | 0,245 kg.

- Geschwindigkeitskontroller. Unter oder auf dem Putz. Regulationsstop - min. - max. 230/50 Hz | 0,1 - 1A | 20W - 170W | 0,24 kg.
- Geschwindigkeitsreglerknopf unter oder auf dem Putz. Regulation min. - max. Ein/Ausschalten durch Drücken des Bedienungselementes. Für RNT rote Anzeige des Steuerungsbetriebs.  
230/50 Hz | 0,2 - 2A | 40W - 370W | 0,245 kg.

- Regulator prędkości. Podtynkowy lub natynkowy. Sterowanie regulacja stop - min. - max. 230/50 Hz | 0,1 - 1A | 20W - 170W | 0,24 kg.
- Regulator prędkości przyciskowy. Podtynkowy lub natynkowy. Min. - maks. wł. / wył. poprzez naciśnięcie elementu sterującego. Dla RNT czerwony wskaźnik działania regulatora. 
230/50 Hz | 0,2 - 2A | 40W - 370W | 0,245 kg.

RN 1A
RNT 2A

- Otočný regulátor na i pod omítku. Regulace otáčením stop - min. - max. 230/50 Hz | 0,1 - 1A | 20W - 170W | 0,24 kg.
- Otočný tlačítkový regulátor na i pod omítku. Regulace min. - max. Zapnutí/Vypnutí zatlačením ovládacího prvku.Pro RNT červený indikátor činnosti regulátoru.    
230/50 Hz | 0,2 - 2A | 40W - 370W | 0,245 kg.
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Package / Verpackung / Opakowanie / Balení
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